
ATEC 87

SERVICE D’ASSISTANCE TECHNIQUE AUX EXPLOITANTS DE STATIONS D’EPURATION

SYNTHESE ANNUELLE D’AUTOSURVEILLANCE 2 022

Station : LE CHALARD (0587031V001)

Données générales station1.

Maître d’ouvrage : COMMUNE DU CHALARD

Exploitant : COMMUNE DU CHALARD

Constructeur : PRADEAU

Milieu récepteur : ruisseau de la Forge Basse

Technicien référent du BDQE : Monsieur DYLAN FRUGIER

Commune d’implantation : Le Chalard

Capacité constructeur : 160 EH (9,6 kg DBO5/j)

Débit nominal (temps sec) : 24 m3/j

Type de traitement : Filtres plantés de roseaux

Charges hydrauliques station - Mensuel2.

Mois Débit entrée
(m3/j)

Pluviométrie
(mm)

Janvier 19 46,8

Février 44,04 59,7

Mars 17,61 63,6

Avril 20,81 75,9

Mai 8,5 15,1

Juin 13,79 124,7

Juillet 7,47 33,4

Août 6,22 6,2

Septembre 10,29 99,8

Octobre 13,27 48,6

Novembre 20,43 107,7

Décembre 19,2 49,2

Débit moyen
(m3/j)

16,72

Débit minimum
(m3/j)

6,22

Débit maximum
(m3/j)

44,04
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Comparaison charges hydrauliques entrantes et pluviométrie
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Évolution de la charge hydraulique entrante

Charges hydrauliques station - Annuel3.

Année Volume traité
(m3/an)

Pluviométrie annuelle
(mm/an)

2 018 10 560 1 266,9

2 019 8 211,43 1 019

2 020 7 740 1 128,8

2 021 8 399,07 1017,7

2 022 6 021,7 730,7

Comparaison interannuelle charges hydrauliques entrantes et pluviométrie
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Évolution interannuelle de la charge hydraulique entrante

Visites et tests réalisés au cours de l’année 2 0224.
Interventions du SATESE4.1

NOMBRE DE VISITES

Visite d'assistance  : 1
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Tests réalisés par l’exploitant4.2



Mois
N-NH4+ (mg/l) N-NO3- (mg/l) P-PO43- (mg/l)

moy min max nb moy min max nb moy min max nb

Janvier Absence de données

Février

Mars 1 1 1 1 4,5 4,5 4,5 1 1 1 1 1

Avril Absence de données

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre
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Synthèse5.

Fonctionnement général des ouvrages

La station présente un fonctionnement  satisfaisant  au vu de la visite annuelle. Le suivi et
l’exploitation sont  réalisés de manière rigoureuse. Le cahier  d’exploitation est  renseigné
mais n’a pas été transmis. La réalisation de tests ammoniaque et nitrates
permettrait d’avoir un meilleur suivi de l’installation tout au long de l’année.

La charge hydraulique admise évolue en fonction de la pluviométrie. Il y a eu un
dépassement de la capacité nominale en février, des débits très faibles en période de
nappe basse et une très faible pluviométrie en juillet et août. Le débit moyen admis
représente 70 % de la capacité nominale. La station a admis 28 % du volume par rapport
à 2021.

Le faucardage des roseaux a été réalisé. L’année prochaine il faudra anticiper le
faucardage pour ne pas couper les nouvelles pousses des roseaux.

Les filtres sont correctement  aérés comme en témoigne le bon abattement  de l’azote
ammoniacal et la nitrification satisfaisante.

Etudes et travaux à envisager

D’une capacité inférieure à 200 EH, la station du Chalard n’est pas soumise à une
autosurveillance régulière. En revanche,  un diagnostic des systèmes de collecte et
d’assainissement doit être réalisé tous les 10 ans.

La station est très fortement impactée par les eaux claires parasites.

Afin de répondre à la réglementation, un cahier de vie doit être mis en place décrivant
les conditions de la surveillance régulière du système d’assainissement. Ce document doit
comprendre :

le descriptif, l’exploitation et la gestion du système d’assainissement ;-

l’organisation de l’autosurveillance ;-

son suivi avec notamment le cahier d’exploitation.-

Conclusion

La pluviométrie impacte la charge hydraulique et fait dépasser la capacité
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nominale de la station lors d’épisodes pluvieux importants.  Toutefois, la filière
par filtres plantés de roseaux est en mesure d’accepter ces variations
hydrauliques.
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